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(57) Abstract 

At least two fixed radio stations will l^e able 
to simultaneously communicate with the same 
mobile station in the future UMTS (universal 
mobile telecommunications system) and in the 
so-called macrodiversity mode. In order to adjust 
the output power in the downward direction, the 
mobile station (UE) sends the so-called TPC 
(transmit power control) order to all fixed radio 
stations (NBl, NB2) which supply the mobile 
station (UE) and which react by changing the 
output power thereof. The invention is based 
on the fact that the output power levels spread 
according to the so-called random walk when one 
or more fixed radio stations receive the TPC order 
in the wrong way and change the output power 
thereof accordingly in the wrong way. According 
to the invention, an individual targeting value 
(TVl) is given for each fixed radio station (NBl). 
The long-term average output power level should 
not, wherever possible, deviate from said value, 
A high macrodiversity gain is obtained even in 
bad reception conditions. 
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(57) Zusammenfassung 

Im zukQnftigen UMTS (universal mobile telecommunications system) soUen mindestens zwei Funkfeststationen gleichzeitig mit 
dersclben Mobilstation kommuniziercn kdnnen, im sogenannten Macrodiversity-Modus. Zur Sendeleistungsregelung in Abwartsrichtung 
scndet die Mobilstation (UE) den sogenannten TPC-Befehl (TPC: transmit power control) an alle sie versorgenden Funkfeststationen (NBl, 
NB2), die wiederum in Reaktion darauf ihre Scndeleistung Sndcm. Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, dass die Sendeleistungspegel 
nach der Art eines sogenannten "random walks" auseinanderdriften. wenn eine oder mehrere der Funkfeststationen den TPC-Befelil falsch 
empfangen und ihre Sendeleistung entsprcchend falsch andem. Es wird vorgeschlagen, fOr jede Funkfeststation (NBl) einen individuellen 
Zielwert (TVl) vorzugeben, von dem der Sendeleistungspegel im langfristigen Mittel mftglichst nicht abweichen sollte. Dadurch wird auch 
bci schlechten Empfangsverhaitnissen ein hoher Macrodiversity-Gewinn erreicht. 
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Sendeleistungsregelung in einem Mobilkommunikationssystem 

Es sind Mobilkommunikationssysteme, insbesondere zellulare 
Mobilkommunikationssysteme, bekannt, die mehrere Funkfeststationen 
enthalten, die mit Mobilstationen kommunizieren. Falls mindestens zwei 
Funkfeststationen gleichzeitig mit derselben Mobilstation konnmunizieren, 
findet eine sogenannte Mocrcdiversity-Funkubertragung statt. Diese Art der 
Funkubertragung wird etwa bei CDMA-Mobilkonnmunikationssystemen 
(CDAAA: code division multiple access) angewendet, Auch in dem geplanten 
Mobilkommunikationssystem UMTS (universal mobile telecommunications 
system) soil eine Macrodiversity-Funkubertrogung zumindest wahrend des 
Weiterleitens der Mobilstation von einer Funkfeststation zur ndchsten 
stattfinden. Im UMTS mu6 die Sendeleistung der Funkfeststationen 
moglichst schnell an die variierenden Funkkanaleigenschaften, die etwa 
durch Funkschv/und (fading) verursacht werden, ongepaBt werden. Hierzu 
sendet die Mobilstation einen Befehl, den sogenannten TPC-Befehl (TPC: 
transmit power control), an alle sie versorgenden Funkfeststationen, die 
wiederum in Reaktion darauf ihre Sendeleistung dndern. Die Anderung 
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erfolgt durch Erhohung oder durch Senkung des Sendeleistungspegels urn 
einen vorgegebenen Betrag von z.B. 1 dS. 

Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, dafi fotgendes Problem im Folle 
von folsch detektierten TPC-Befehlen ouftritt: Empfangt eine der 
Funkfeststationen den TPC:Befehl falsch, so andert diese ihre Sendeleistung 
entsprechend falsch, im Vergleich zu denjenigen Funkfeststationen, die den 
TPC-Befehl richtig empfangen. Das bedeutet, dafi diese einzelne 
Funkfeststation ihre Sendeleistung gegensinnig zu den anderen 
Funkfeststationen dndert. Demnach driften die Sendeleistungspegel nach 
der Art eines sogenonnten „random walks" auseinander. Diese Drift 
verringert den gewunschten Macrodiversity-Gewinn. Um nun diese Drift zu 
verhindern, wird erfindungsgemafi vorgeschlagen, fur jede Funkfeststation 
einen individuellen Zielwert vorzugeben, von dem der Sendeleistungspegel 
im langfristigen Mittel moglichst nicht abweichen sollte, Jede Funkfeststation 
andert ihre Sendeleistung in Richtung dieses ihr vorgegebenen Zielwertes. 
Dadurch wird zusatzlich zu der bekannten Regelschleife fur die 
Sendeleistungsregelung eine weitere Regelschleife vorgeschlagen, die 
abhangig von einem von aufien vorgegeben Zielwert durchlaufen wird. 
Durch diese Mafinahme wird auch bei schlechten Empfangsverhaltnissen 
ein hoher Macrodiversity-Gewinn erreicht. Diese zweite Regelschleife kann 
vollig unabhangig vom Empfang des Befehls durchlaufen werden. 

Im folgenden wird die Erfindung und die sich daraus ergebenden Vorteile 
anhand eines Ausfuhrungsbeispiels naher beschrieben. Dazu wird auf die 
folgenden schematischen Darstellungen Bezug genommen: 
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Fig. la, die den Aufbau eines herkommlichen Mobilkommunikationssystems 
zeigt; 

Fig. lb, die den zeitlichen Verlauf der Sendeleistungspegel zeigt nnit der 

herkommlicherweise auftretenden Drift; 
Fig. 2a, die den Aufbau eines erfindungsgemafien 

Mobilkommunikationssystems zeigt; 
Fig. 2b, die den zeitlichen Verlauf der Sendeleistungspegel zeigt, den ein 

erfindungsgemaBes Verfahren bewirkt; 
Fig. 3, die ein Ablaufdiagramm fur das erfindungsgemaSe Verfahren 

zeigt. 

Die Fig. la zeigt ein herkommliches Mobilkommunikationssystem mit 
mindestens zwei Funkfeststationen NBa und NBb, die uber ein 
Steuerungsnetzwerk miteinander verbunden sind und die mit einer 
Mobilstotion UE kommunizieren. Das Steuerungsnetzwerk enthalt 
sogenannte radio network controller RNC, uber die die Funkfeststationen 
miteinander und mit Telekommunikationsnetzen, wie etwa dem PSTN 
(public switched telephone network) verbunden werden. In der Fig. la ist 
der Fall dargstellt, dafi die beiden Funkfeststationen NBa und NBb 
zumindest zeitweise gleichzeitig mit der einen Mobilstotion UE 
kommunizieren. Es ist also eine Macrodiversity-Situation dargestellt, bei der 
die Funkfeststationen NBa und NBb gleichzeitig Funksignale mit der 
Mobilstotion UE austauschen. Zur Regelung der Sendeleistung in den 
einzelnen Funkfeststationen gibt die Mobilstotion UE in regelmafiigen 
Abstanden einen einheitlichen Befehl, namlich den sogenannten 
TPC-Befehl, an die beiden Funkfeststationen NBa und NBb. Diese werten 
den empfangenen TPC-Befehl aus und andern ihre Sendeleistung. Der 
TPC-Befehl zeigt an, ob die Sendeleistung erhoht oder verringert werden 
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soil. Nur wenn beide Funkfeststationen den TPC-Befehl korrekt empfangen, 
andern sie ihre Sendeleistung gleichsinnig. 

In Fig. lb ist der zeitliche Verlauf der Sendeleistungspegel fOr die beiden 
Funkfeststationen NBa und NBb dargestellt, der sich ergibt, wenn von Zeit 
zu Zeit ein fehlerhafter Empfang des TPC-Befehls auftritt. Aufgrund der nicht 
gleichsinnigen Anderungen der Sendeleistungen driften die beiden 
Sendeleistungspegel allmahlich auseinander. 



Die Fig. 2a zeigt den Aufbau eines erfindungsgemafien 
Mobilkommunikationssystems MTS, bei denn dieses Problenn nicht auftritt. 
Dos Mobilkommunikationssystem enthalt mehrere Funkfeststationen, von 
denen lediglich zv/ei NBl und NB2 dargestellt sind. Diese beiden 
Funkfeststationen NBl und NB2 sind uberein Steuerungsnetzwerk 
miteinander verbunden und kommunizieren zumindest zeitweise gieichzeitig 
mit einer Mobilstation UE. Das bedeutet, daB zumindest zeitweise eine 
Macrodiversity-Funkubertragung stattfindet. Das Steuerungsnetzwerk enthdit 
zwei radio network controller RNCl und RNC2, die die Funkfeststationen 
NBl und NB2 nniteinander verbinden und von denen der eine RNCl eine 
Verbindung zu einem nicht dargestellten Telekommunikationsnetz herstellt. 
Diese radio network controller RNCl und RNC2 lassen sich jeweils in zwei 
Funktionseinheiten unterteilen: Der erste radio network controller RNCl hat 
eine erste Funkfeststationssteuerung SRNC, die die oben genannte 
Macrodiversity-Funkubertragung leitend uberwacht. Der zweite radio 
network controller RNC2 hat eine zweite Funkfeststationssteuerung DRNC, 
die die erste Funkfeststationssteuerung SRNC dabei unterstutzt. Diese 
Funkfeststationssteuerung SRNC und DRNC steuern demnach Funktionen, 
die das Macrodiversity fur die Mobilstation UE betreffen. 
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Aufierdem enthalten die beiden radio network controller RNCl und RNC2 
jeweils eine weitere Funlcfeststationssteuerung CRNC1 bzw. CRNC2, die inn 
wesentlichen auf Uberwachung der Funkubertragungen von den donnit 
verbundenen Funkfeststationen gerichtet sind, etwa auf das radio resource 
management, und nicht auf die Steuerung der Macrodiversity-Funktionen. 

Die Signalisierung zwischen den beiden radio network controllern RNCl 
und RNC2 erfolgt uber eine erste Schnittstelle lur. Die Signalisierung 
zwischen einem der radio network controllern RNCl oder RNC2 und einer 
der Funkfeststationen NBl bzw. NB2 erfolgt jeweils iiber eine zweite 
Schnittstelle lub. Die Schnittstellen lur und lub werden spater noch ndher 
beschrieben. 

Eine jede der beiden Funkfeststationen NBl und NB2 andert ihre 
Sendeleistung nach einem erfindungsgemafien Verfahren, bei dem ein 
Zielwert TVl bzw, TV2 von der ersten Funkfeststationssteuerung SRNC 
vorgegeben wird. Das Verfahren wird nun anhand der Fig. 3 noch naher 
beschrieben, wobei ouch auf Fig. 2b Bezug genommen wird, die den Effekt 
dieses Verfahrens veranschaulicht. 

Die Fig. 2b zeigt den zeitlichen Verlauf der Sendeleistungspegel, die 
aufgrund der erfindungsgemafien Mafinahmen nicht auseinander driften, 
sondern sich an einem der fur die Funkfeststationen vogegebenen Zielwerte 
TVl oder TV2 orientieren. Die Darstellung in Fig. 2b geht von demselben 
Fehiermuster beim Empfang der TPC-Befehle aus, wie die Darstellung in 
Fig. lb. Im Vergleich der beiden Figuren sieht man deutlich die 
Verbesserung, die durch die Vorgabe der Zielwerte auftritt. 
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Die Fig.3 zeigt das Ablaufdiagramm fur ein Verfahren 100 zum Andern der 
Sendeleistung in einer Funlcfeststation. Unter dem Begriff ,,Sendeleistung" 
wird hier die Sendeleistung verstanden, die in Abwartsrichtung fur die 
Bereitstellung derjenigen Funkdienste benotigt wird, welche Qber 
Macrodiversity-Funkkanale abgewickelt werden, Hierbei werden die von 
einer einzelnen Mobilstation genutzten Funkdienste betrachtet, wobei sich 
die Sendeleistung auf eine der Funkzellen bezieht, die von einer der 
Funkfeststationen versorgt wird. 

Das Verfahren 100 bezieht sich auf die Anderung der Sendeleistung in der 
Funkfeststation NBl nach Fig 2a, auf die hier auch Bezug genommen wird, 
und enthalt die.Schritte 1 10 bis 150. Die Funkubertragung erfolgt im 
Zeitmultiplex und die Durchfuhrung des Verfahrens 100 wird hier fur die 
Zeitdauer von zwei Zeitschlitzen k und k+1 betrachtet. 

In einem ersten Schritt 1 10 wird von dem Funkfeststationssteuerung SRNC 
einZielwertTVl fur die Funkfeststation NBl vorgegeben. Der Zielwert TVl 
kann fest oder variabel sein und wird in einem Speicher MEM abgeiegt, auf 
den eine Sendeleistungssteuerung PGR zugreift (siehe Fig. 2a). 

In Zeitschlitz k wird in Abwartsrichtung ein Nutzdaten-Funksignal von 
beiden Funkfeststationen NBl und NB2 gleichzeitig an die Mobilstation UE 
gesendet. Die Funkfeststation NBl sendet dieses Funksignal mit einer 
Sendeleistung von beispielsweise 20dBm und die Funkfeststation NB2 mit 
einer Sendeleistung von beispeilsweise 1 8 dBm. 

In einem Schritt 120 wird von der Mobilstation UE in Aufwartsrichtung ein 
Befehl TPC gesendet, um den beiden Funkfeststationen NBl und NB2 
anzuzeigen, dafi die Sendeleistung geandert werden mu6. In diesem 
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Beispiel wunscht die Mobilstation eine Erhohung der Sendeleistung fur den 
nachsten Zeitschliiz k+1 . 

In einenn Schritt 1 30 wird zunachst die Anderung der Sendeleistung in 
herkonr^nnlicher Weise durchgefuhrt, die hier am Beispiel der Funkfeststation 
NBl naher beschrieben wird: Die Funkfeststation NBl wertet in einem 
Teilschritt 131 den von ihr empfangenen Befehl IPC aus. Falls sie den 
Befehl richtig empfangen hat, d.h. falls der empfangene Befehl TPC gleich 
dem gesendeten Befehl TPC ist, stellt sie fest, daC die Sendeleistung erhoht 
werden mu6 und geht zu einenn Teilschritt 1 32, wo sie die Sendeleistung 
um einen fest vorgegebenen Betrag von 1 dB erhoht. Fails der Befehl 
jedoch nicht richtig empfangen wird {TPC nicht gleich TPC), wird in einem 
Teilschritt 133 die Sendeleistung - entgegen dem Wunsch der Mobilstation - 
verringert. Diese Absenkung des Sendeieistungpegels betragt -1 dB. 

In dem Schritt 1 30 wird also die Sendeleistung lediglich durch 
Berucksichtigung des empfangenen Befehls TPC geandert, 

Es folgt nun ein weiterer Schritt 140, bei dem von der Funkfeststation die 
Sendeleistung zusdtzlich anhand des ihr vorgegebenen Zielwertes TVl 
geandert wird. Dazu wird von der Funkfeststation NBl gepruft, ob der 
zuletzt im Zeitschlitz k benutzte Sendeleistungspegei von 20 dBm kleiner 
oder groBer ist als der Zielwert TVl . Hier hat der Zielwert TVl den Betrag 
von 17 dBm. Danoch wird im Teilschritt 142 die Sendeleistung etwas erhoht 
oder im Teilschritt 143 etwas verringert, um sich dem Zielwert zu nahern. In 
diesem Beispiel ist der momentane Sendeleistungpegel grofier als der 
Zielwert TVl, so dafi der Teilschritt 143 durchgefuhrt wird. 
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Im Vergleich zu der zuvor beschriebenen Veranderung der Sendeleistung 
gemafi Schritt 130 ist diese zusatzliche Veranderung gemafi Schritt 140 
geringer und betragt nur ± 0,2 dB. Dieser Anderungsbetrag ist variabel und 
vorzugsweise dann besonders groB, wenn die Abweichung des 
Sendeleistungspegels vom vorgegebenen Zielwert gro6 ist. Beispielsweise 
ist der Anderungsbetrag gleich ± 0,5 dB, wenn der Sendeleistungspegel um 
mehr als 7 dB vom Zielwert abweicht. Der Anderungsbetrag wird von der 
Funkfeststation ermittelt. Der Zielwert hingegen wird von der leitenden 
ersten Funkfeststotionssteuerung SRNC vorgegeben. 

Die in Fig. 2a dargestellte Funkfeststotionssteuerung SRNC berechnet 
beispielsweise den Zielwert 7V2 fur die Funkfeststation NB2. Dabei konnen 
verschiedene Kriterien herangezogen werden: 

Die Funkfelddampfung in Abwartsrichtung. 

Die in Abwartsrichtung innerhalb der Funkzelle von NB2 vorhandene 
Verkehrslost. Diese wird von der Funkfeststation NB2 oder von der 
damit verbundenen Funkfeststotionssteuerung CRNC2 ermittelt und 
wird der leitenden Funkfeststotionssteuerung SRNC nnitgeteilt. 
Die uber einen Idngeren Zeitraum gemittelte Sendeleistung (siehe in 
Fig. 2b die durchgezogene Linie), Diese mittlere Sendeleistung APLwird 
der ersten Funkfeststotionssteuerung SRNC von der Funkfeststation NB2 
mitgeteilt. 

Die Ubermittlung des Zielwertes TV2 von der Funkfeststotionssteuerung SRNC 
zu der Funkfeststation NB2 konn erfolgen in Form: 

eines obsoiuten Wertes angegeben in dBm oder in Watt, oder 

eines relativen Wertes angegeben in dB. 
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Der relative Wert kann sich beziehen auf die in Abwartsrichtung von der 
Funkfeststation NB2 aufgebrachten Gesamtsendeleistung. Der relative Wert 
kann sich auch beziehen auf einen Bezugwert, der sich ergibt aus der fur 
alle Nutzdaten-Funkkanale in der Funkzelle von der Funkfeststation NB2 
aufgebrachten Sendeleistung abzuglich der Sendeleistung fur die 
gemeinsanaen Funkkanale, wie etwa fur den 

Rundspruchsignalisierungskanal oder fur den Suchrufkanal. In den beiden 
zuletzt genannten Fallen ist es notv^endig, dafi die Funkfeststation NB2 den 
zeitlich schwankenden Bezugswert uber einen angemessenen Zeitraum 
mittelt und diesen gemittelten Bezugwert regelmafiig an die 
Funkfeststotionssteuerung SRNC ubermittelt. 

Vorzugsweise v/erden hier unmittelbar nach dem Aufbau der 
Kommunikotion zwischen der Mobilstotion UE und der Funkfeststation NB2, 
von dieser die Nutzdaten-Funksignale mit einer Anfangssendeleistung 
gesendet, die dem bereits vorgegeben Zielwert TV2 fur diese 
Funkfeststation NB2 entspricht. 

AuBerdem wird von jeder der Funkfeststationen ein zulassiger 
Sendepegelbereich ermittelt in Abhangigkeit von dem ihr ubermittelten 
Zielv/ert. Der Zielwert liegt vorzugweise in der Mitte des 
Sendepegelbereichs. D\e Amplitudenspanne des Bereichs hat einen 
vorgegebenen Wert 15 dB. 

Es ist denkbar, dofi von der leitenden Funkfeststotionssteuerung on jede der 
Funkfeststationen Werte fur einen zuldssigen Sendepegelbereich ubermittelt 
werden, und daB danach von jeder der Funkfeststationen ihr Zielwert in 
Abhangigkeit von den ihr ubermittelten Werten ermittelt wird. 
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Das beschriebene Verfahren kann besonders vorteilhaft eingesetzt werden 
bei der Funkubertragung nach dem sogannnten SSDT-Modus (site selection 
diversity transmit power control), der an sich aus der Standardisierung vom 
UMTS bekannt ist: 

Beim SSDT-Modus sendet eine Funkfeststation, die an einer Macrodiversity- 
Funkubertragung beteiligt ist, den Steuerungsteil {control part) der Signale 
mit einem ersten Sendeleistungspegel (power PI), im SSDT-Modus wird nun 
der Datenteil (data part) mit diesem Sendeleistungspegel (PI) nur dann 
gesendet, wenn die Funkfeststation eine sogenannte primary cell versorgt. 
Wird der Status gewechselt und eine sogenannte non-primary cell versorgt, 
dann wird der Datenteil mit einem zweiten geringeren Sendeleistungspegel 
(P2<P1) gesendet, der sogar Null sein kann (P2=0). Fur den SSDT-Modus, 
lafit sich die geschilderte Erfindung auf jede Funkfeststation dodurch 
anwenden, daB der ihr mitgeteilte Zielwert ols Vorgabe fur den ersten 
Sendeleistungspegel (PI) aufgefoBt wird. 
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Patentanspruche 



1 . Verfahren (100) zum Andern der Sendeleistung in mindestens zwei 
Funkfeststationen (NBl, NB2), die innerhalb eines 
Mobilkommunikationssystems (MTS) zumindest zeitweise gleichzeitig mit 
einer Mobilstation (UE) kommunizieren, bei dem von der Mobilstation (UE) 
an die Funkfeststationen (NBl, NB2) ein Befehl (TPC) gesendet wird (120), 
der die Funkfeststationen (NBl, NB2) anweist ihre Sendeleistung zu 
verandern, bei dem in jeder (NBl) der Funkfeststationen aufgrund eines 
Empfangs des Befehls (TPC) die Sendeleistung verandert wird (130), und 
bei dem in jeder (NBl) der Funkfeststationen die Sendeleistung zusdtzlich 
in Richtung eines vorgebbaren Zielwerts (TVl) kontinuierlich verandert 
wird (140). 



2. Verfahren (100) nach Anspruch 1, 

bei dem die Zielwerte (TVl , TV2) von einer Funkfeststotionssteuerung 
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(SRNC) ermittelt und an die Funkfeststationen (NBl, NB2) ubermittelt 
werden (110). 



3. Verfahren nach Anspruch 2, 

bei dem von der Funkfeststation (NBl) die Sendeleistung uber einen 
Zeitraum gemittelt wird und die sich daraus ergebende gemittelte 
Sendeleistung (APL) an die erste Funkfeststationssteuerung (SRNC) 
kontinuierlich ubermittelt wird, um dorous den Zielwert (TV!) zu ermitteln. 



4. Verfahren nach Anspruch 1, 

bei dem unmittelbar nach dem Aufbau der Kommunikation zwischen der 
Mobilstation (UE) und einer {NB2) der Funkfeststationen; von dieser 
Funksignale mit einer Anfangssendeleistung gesendet werden, die dem 
Zielwert (7V2) fur diese Funkfeststation (NB2) entspricht. 



5. Verfahren nach Anspruch 2, 

bei dem von jeder (NBl) der Funkfeststationen ein zulassiger 
Sendepegelbereich ermittelt wird in Abhangigkeit von dem ihr 
ubermittelten Zielwert (TVl). 



6. Verfahren nach Anspruch 1 , 

bei dem von einer Funkfeststationssteuerung an jede der Funkfeststationen 
Werte fur einen zulassigen Sendepegelbereich ubermittelt werden, und bei 
dem von jeder der Funkfeststationen ihr Zielwert. in Abhangigkeit von den 
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ihr ubermittelten Werten ermittelt wird. 

7. Verfahren (100) nach Anspruch 2, 

bei dem von der Funlcfeststationssteuerung (SRNC) der Zielwert (TV!) fur 
jede (NBl) der Funlcfeststationen berechnet wird in Abhdngigkeit von 
einem Wert, der deren Verkehrslost in Abwartsrichtung ongibt und der von 
der Funkfeststation (NBl) ermittelt und an die Funkfeststationssteuerung 
(SRNC) ubermitteltv/ird. 

8. Verfahren nach Anspruch 1, 

bei dem die Zielwerte (TVl , TV2) von einer ersten 
Funkfeststationssteuerung (SRNC) ermittelt und an die Funkfeststationen 
(NBl , NB2) iibermittelt werden (1 1 0) und bei dem der ersten 
Funkfeststationssteuerung (SRNC) der Zielwert (TV2) fur jede (NB2) der 
Funlcfeststationen berechnet v/ird in Abhangigkeit von einem Wert, der 
deren Verkehrslost in Abwartsrichtung ongibt und der von einer mit dieser 
Funkfeststation (NB2) unmittelbar verbundenen zweiten 
Funkfeststationssteuerung (CRNC2) ermittelt und an die erste 
Funkfeststationssteuerung (SRNC) ubermittelt wird. 

9. Funkfeststation (NBl) fur ein Mobilkommunikotionssystem (MTS), die von 
einer Mobilstation (UE) einen Befehl (TPC) empfangt, der die 
Funkfeststation (NBl) anweist ihre Sendeleistung zu verandern, mit einem 
Speicher (MEM), in dem ein vorgebborer Zielwert fur die Sendeleistung 
abgelegt ist, und mit einer domit verbundenen Sendeleistungssteuerung 
(PCR), die oufgrund des Empfongs des Befehls (TPC) die Sendeleistung 
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andert und die die Sendeleistung zusatzlich in Richtung des vorgebbaren 
Zielwerts (TVl) kontinuierlich andert. 

10. Mobilkommunikationssystem (MTS) mit mindestens zwei Funkfeststationen 
(NBl, NB2), die zumindest zeitweise gleichzeitig mit einer Mobilstation 
(UE) kommunizieren, wobei die Mobilstation (UE) an die Funkfeststationen 
(NBl, NB2) einen Befehl (TPC) sendet, der die Funkfeststationen (NBl, 
NB2) anweist, ihre Sendeleistung zu verdndern, bei dem jede (NBl) der 
Funkfeststationen einen Speicher (MEM) enthalt, in dem ein vorgebbarer 
Zielwert fur die Sendeleistung abgelegt ist, und eine damit verbundene 
Sendeleistungssteuerung (PCR) enthalt, die aufgrund des Empfangs des 
Befehls (TPC) die Sendeleistung andert und die die Sendeleistung 
zusatzlich in Richtung des vorgebbaren Zielwerts (TVl) kontinuierlich 
andert. 
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